
Dimensioni A: 31,5 cm L: 48,5 cm P: 6,5 cm Peso 4,3Kg

Area di Copertura Montaggio a parete/autoportante 90 m2

Finitura Bianca Acciaio inox

Dati dei tubi • Tubi PestWest Quantum BL 2 x 15 Watt
• Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative industriali
• Tecnologia Reflectobakt®

Dimensioni A: 31,5 cm L: 48,5 cm P: 12,5 cm Peso 6Kg

Area di Copertura Sospensione al soffitto 180 m2

Finitura Bianca Acciaio inox

Dati dei tubi • Tubi PestWest Quantum BL 4 x 15 Watt
• Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative industriali 
• Tecnologia Reflectobakt®

Dimensioni A: 21 cm L: 47 cm P: 17 cm Peso 3,7Kg

Area di Copertura Montaggio a parete/autoportante: 40 m2

Finitura Bianca

Dati dei tubi • Tubi PestWest Quantum BL 1 x 15 Watt
• Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative industriali 

TuTTe le uniTà PesTWesT sono mArCATe Ce e risPonDono Alle normATive euroPee neCessArie.
TuTTi i moDelli sono DoTATi Di unA gArAnziA Di 3 Anni (esClusi i mATeriAli Di Consumo).

ogni uniTà è DoTATA Di Tubi PesTWesT QuAnTum bl eCoComPATibili

TrAPPole A CollA ProFessionAli
le trappole a colla professionali della PestWest sono costruite interamente in metallo di alta qualità unito a una tecnologia avanzata e un design con 
profilo sottile. Tutti i modelli hanno tubi e cartoncini collanti intercambiambili. 

Attraente, sottile, con montaggio a parete (disponibile la staffa per renderla autoportante), compatta e 
discreta, questa unità è ideale per l’uso nelle aree di preparazione degli alimenti.

Progettata per essere sospesa al soffito, questo modello offre una attrazione a 360° ed è ideale per l’uso in 
locali commerciali e industriali.

Attraente unità da parete che simula una lampada da muro. La scelta perfetta per locali in cui il controllo 
debba essere discreto, per esempio ristoranti e altre aree di ristorazione.



eleTTroinseTTiCiDi ProFessionAli
l’elettroinsetticida industriale nemesis ultima 80 unisce caratteristiche brevettate per una facile manutenzione, con la massima efficacia.
la Titan 300 offre prestazioni di controllo superiori in un design compatto.

Dimensioni A: 43,2 cm L: 68 cm P: 15,7 cm Peso 10Kg

Area di Copertura Montaggio a parete: 240 m2 Sospensione al soffitto: 480 m2

Finitura Bianca

Dati dei tubi • Tubi PestWest Quantum BL 2 x 40 Watt
• Protezione Shatterproof conforme alle normative industriali FEP

Elettroinsetticida ad alto voltaggio destinato a grandi spazi industriali. È dotato di un trasformatore unico, spia 
luminosa che indica l’accensione e l’attivazione della griglia elettrificata e offre estrema facilità di manutenzione.

Dimensioni A: 33 cm L: 49,5 cm P: 13,5 cm Peso 7,5Kg

Area di Copertura Montaggio a parete: 90 m2 Sospensione al soffitto: 180 m2

Finitura Acciaio inox

Dati dei tubi • Tubi PestWest Quantum BL 2 x 15 Watt
• Protezione Shatterproof conforme alle normative industriali FEP

Con una griglia cromata che fornisce una protezione a 360°, questa unità interamente in metallo offre caratteristiche e 
performance molto superiori al suo prezzo. È ideale per grandi cucine, negozi, bar e per tutti I locali ad uso commerciale.



lA lineA Pro
una serie di trappole con design innovativi e discreti che forniscono un controllo professionale e rispettoso dell’ambiente.

MIRAgE PRO VS On-TOP PRO 2

Dimensioni  A: 30 cm L: 57,5 cm P: 4 cm Peso 3,2Kg

Area di Copertura Montaggio a parete: 150 m2

Finitura Acciaio inox 

Dati dei tubi • Tubi PestWest Quantum BL 3 x 14 Watt T5
• Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative industriali 
• Tecnologia Reflectobakt® integrata
• Alimentata da un reattore elettronico

Trappola a luce UV elegante, potente ed economica. Il suo design raffinato e molto sottile, unito alla struttura 
interamente in acciaio inox, si adatta alla maggior parte degli ambienti. È dotata di nuovi tubi ad elevata 
efficacia con tecnologia Reflectobakt integrata. I tubi sono alimentati da un reattore di ultima generazione 
per garantire il massimo controllo con bassi costi di gestione.

Dimensioni A: 50 cm L: 30 cm P: 15 cm Peso 3,3Kg

Area di Copertura Montaggio a parete: 60 m2

Finitura Alluminio satinato e acciaio inox lucidato

Dati dei tubi • Tubi PestWest Quantum BL 2 x 25 Watt 
• Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative industriali
• Alimentata da un reattore elettronico

Trappola a piastra collante ad alta potenza ma molto discreta, fornisce un controllo efficace con un design 
decorativo e attraente. Con montaggio a parete, è ideale per l’uso nei ristoranti , negli alberghi e nelle sale da 
pranzo in cui il controllo delle mosche deve essere nascosto alla vista.

Dimensioni A: 59 cm L: 59 cm P: 13 cm Peso 6Kg

Area di Copertura Inserita nei controssoffitti: 50 m2

Finitura Corpo in acciaio Zintec con vassoio di copertura in alluminio

Dati dei tubi • Tubi PestWest Quantum BL 2 x 25 Watt 
• Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative industriali 
• Alimentata da un reattore elettronico

Trappola innovativa, discreta ed elegante; questo design unico sopraelevato si adatta discretamente e 
facilmente nei controsoffitti nuovi o già esistenti. Ideale per negozi, supermercati e aree in cui le limitazioni 
di spazio possono avere precedentemente creato problemi di posizionamento di altri tipi di unità. Il design 
brevettato evita la possibilità di dispersione delle mosche e controllerà efficacemente le infestazioni nei 
luoghi pubblici.
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lineA sPeCiAle
la linea speciale include unità con conformità Atex, tenuta alla polvere, tenuta agli schizzi e modelli 
interamente in acciaio inox che permettono il controllo delle mosche nelle industrie più esigenti e nelle aree più pericolose.

Dimensioni A: 80 cm L: 90 cm P: 30 cm Peso 14,5Kg

Area di Copertura Montaggio a parete: 120 m2

Finitura Acciaio e lega di alluminio

Dati dei tubi • Tubi PestWest Quantum BL 2 x 18 Watt 
• Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative industriali 

Progettata per l’uso in atmosfere potenzialmente esplosive come zuccherifici, distillerie, petrolchimica e 
farmaceutica. Adatta per zone ATEX 1,2, 21 e 22. Questa unità molto potente è costruita in acciaio inox spazzolato 
304 e lega di alluminio di grado marino con protezione in vetro per assicurare un controllo efficace.

Dimensioni A: 61,5 cm L: 63,5 cm P: 16,5 cm Peso 15,5Kg

Area di Copertura Sospesa al soffitto: 440 m2

Finitura Acciaio inox

Dati dei tubi • Tubi PestWest Quantum BL 4 x 40 Watt
• Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative industriali 
• Tecnologia Reflectobakt®

• Alimentata da un reattore elettronico

Trappole a luce UV industriali, conformi ATEX e adatte per l’uso in atmosfere potenzialmente esplosive nelle 
zone classificate 22. La 4x4 EX è anche IP65 permettendo l’installazione in zone umide, polverose o corrosive.

Dimensioni A: 61,5 cm L: 63,5 cm P: 16,5 cm Peso 11,75Kg

Area di Copertura Sospesa al soffitto: 440 m2

Finitura Bianca

Dati dei tubi • Tubi PestWest Quantum BL 4 x 40 Watt
• Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative industriali 
• Tecnologia Relfectobakt®

• Alimentata da un reattore elettronico

Questa potente e capiente trappola a luce UV, progettata per essere sospesa al soffitto, è particolarmente 
indicata per vasti locali nelle industrie alimentari.

DISTRIBUTED By:

Dimensioni A: 31 cm L: 50 cm P: 10 cm Peso 6,1Kg

Area di Copertura Montaggio a parete: 90 m2

Finitura Acciaio inox

Dati dei tubi • Tubi PestWest Quantum BL 2 x 15 Watt 
• Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative industriali 
• Tecnologia Reflectobakt integrata

Trappola a luce UV interamente in acciaio inox indicata per ambienti puliti a vapore o con getto d’acqua, o 
corrosivi come caseifici, macelli e cucine industriali. IP66
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